
164 kW (Stufe IIIa)

186 kW  (Stufe V)

Raupen-Teleskopkran

Stufe V

40 m

120 t

164 1 kW (Stufe IIIa)



4 * Option

Starker Teleskopausleger für anspruchsvolle Einsätze

Teleskopierbarer Unterwagen
�ƒHöchste Standsicherheit durch lange und teleskopierbare 

Raupenfahrwerke mit großem Abstützquadrat
�ƒNiedriger Bodendruck durch breite Bodenplatten, 

sicherer Stand auch bei dynamischen Arbeiten
�ƒRobustes Traktorenlaufwerk und groß dimensionierte 

Fahrantriebe für höchste Geländegängigkeit

�ƒWartungsfreies Teleskopiersystem durch Mehrfach-Zylindersystem. 
Keine Wartung von Seil- oder Kettenantrieb

�ƒArbeiten bis max. 4° Schräglage möglich*
�ƒTeleskopieren unter Last
�ƒFull Power Boom

Einzigartige Flexibilität auf der Baustelle
�ƒVerfahren der Maschine bis 100 % der Traglast
�ƒExzellente Manövrierfähigkeit durch starke 

Unter wagenzugkraft
�ƒEinfacher, günstiger Transport und kurze Rüst-

zeit durch Selbstmontagesystem

S
tufenlos von 12,6 m

 - 40,2 mGroßer Arbeitsbereich

�ƒ40,2 m Auslegerlänge
�ƒMit Spitzenausleger  und Gittermastverlängerung verlängerbar auf  

bis zu 67 m*

�ƒHydraulisch stufenlos und schnell teleskopierbar auf jede beliebige Auslegerlänge
�ƒIntuitiv über Joystick steuerbar
�ƒSchnell einsatzbereit auch in wechselnden Arbeitshöhen
�ƒImmer die optimale Auslegerlänge in kürzester Zeit

Einfaches und ” exibles Arbeiten - das spart Zeit

Leistungsstark. E� ektiv.
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Kranausrüstung
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Technische Änderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 21.

Hauptausleger HA 40,2 m
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Traglastwerte

Technische Änderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 21.

Hauptausleger HA 40,2 m

Auslegerlänge  [m]

12,6 15,7 18,9 22,0 28,0 34,0 40,2

Gegengewicht
[t] 33,0 33,0 19,2 33,0 33,0 19,2 33,0 33,0 19,2 33,0 33,0 19,2 33,0 33,0 19,2 33,0 33,0 19,2 33,0 33,0 19,2

Unterwagen-
spurbreite

[m] 5,4 4,2 5,4 5,4 4,2 5,4 5,4 4,2 5,4 5,4 4,2 5,4 5,4 4,2 5,4 5,4 4,2 5,4 5,4 4,2 5,4

Ausladung [m]

  2,5 120,0

  3,0 100,0

  4,0 84,0 75,0 75,0 69,0 69,0 69,0 66,0 66,0 66,0 52,0 52,0 52,0

  5,0 75,0 75,0 75,0 69,0 69,0 69,0 61,4 61,4 61,4 52,0 52,0 52,0 37,0 37,0 37,0 30,0 30,0 30,0

  6,0 70,0 70,0 63,5 67,0 67,0 63,1 54,0 54,0 54,0 48,4 48,2 48,2 37,0 37,0 37,0 29,8 29,8 29,8 21,0 21,0 21,0

  7,0 60,0 55,5 53,7 59,0 54,9 53,3 48,3 48,3 48,3 43,3 43,3 43,3 36,2 36,2 36,2 28,5 28,5 28,5 21,0 21,0 21,0

  8,0 52,0 45,1 46,0 50,0 44,5 45,4 43,4 43,4 43,4 38,8 38,8 38,8 33,7 33,7 33,7 27,0 27,0 27,0 20,0 20,0 20,0

  9,0 45,0 37,7 37,8 45,0 37,2 37,2 39,3 36,8 36,8 35,2 35,2 35,2 31,0 31,0 31,0 25,2 25,2 25,2 19,4 19,4 19,4

10,0 40,0 32,1 31,8 39,9 31,7 31,3 36,0 31,3 30,9 32,1 31,0 30,6 28,2 28,2 28,2 23,4 23,4 23,4 18,6 18,6 18,6

12,0 30,8 24,0 23,2 30,5 23,7 22,9 27,1 23,5 22,6 24,4 24,3 23,6 20,4 20,4 20,4 16,6 16,6 16,6

14,0 23,9 18,6 17,7 23,2 18,4 17,4 21,1 19,2 18,3 17,9 17,9 17,9 14,8 14,8 14,8

16,0 19,3 15,0 14,0 19,1 14,8 13,8 18,4 15,6 14,7 15,9 15,9 15,2 13,3 13,3 13,3

18,0 15,7 12,1 11,1 16,2 12,9 12,0 14,3 13,4 12,5 12,0 12,0 12,0

20,0 14,0 10,8 9,9 12,9 11,3 10,4 10,8 10,8 10,8

22,0 12,0 9,1 8,3 11,6 9,6 8,8 9,8 9,8 9,1

24,0 10,3 7,7 6,8 10,7 8,2 7,4 9,0 8,6 7,8

26,0 9,4 7,1 6,2 8,2 7,4 6,6

28,0 8,2 6,0 5,2 7,6 6,4 5,6

30,0 7,2 5,1 4,4 7,0 5,5 4,8

32,0 6,4 4,7 4,0

34,0 Tab.-Nr.: 6113R-75/2790/33.0+0.0/09.14 HA 0,3°
Tab.-Nr.: 6113R-75/2190/33.0+0.0/09.14 HA 0,3°
Tab.-Nr.: 6113R-75/2790/19.2+0.0/09.14 HA 0,3°

5,7 4,0 3,3

36,0 5,1 3,4 2,8

Strangzahl 10 6 6 8 8 8 8 8 8 7 7 7 5 5 5 4 4 4 3 3 3

I 0% 33% 66% 100% 100% 100% 100%

II 0% 0% 0% 0% 33% 66% 100%

III 0% 0% 0% 0% 33% 66% 100%

Traglastreduzierung
[kg] 520 420 350 300 240 200 170

Bei angebautem Spitzenausleger am Grundkörper müssen die Traglastwerte reduziert werden.
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Traglastwerte

Schnabelausleger HA-S

Auslegerlänge  [m]

12,6 15,7 18,9 22,0 28,0 34,0 40,2

Gegengewicht
[t] 33,0 33,0 19,2 33,0 33,0 19,2 33,0 33,0 19,2 33,0 33,0 19,2 33,0 33,0 19,2 33,0 33,0 19,2 33,0 33,0 19,2

Unterwagen-
spurbreite

[m] 5,4 4,2 5,4 5,4 4,2 5,4 5,4 4,2 5,4 5,4 4,2 5,4 5,4 4,2 5,4 5,4 4,2 5,4 5,4 4,2 5,4

Ausladung [m]

  2,5

  3,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

  4,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

  5,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

  6,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,3 12,3 12,3 11,9

  7,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,2 12,2 12,2 11,8 11,8 11,8

  8,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,1 12,1 12,1 11,7 11,7 11,7

  9,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,4 12,4 12,4 12,0 12,0 12,0 11,5 11,5 11,5

10,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,3 12,3 12,3 11,9 11,9 11,9 11,4 11,4 11,4

12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,3 12,3 12,3 11,8 11,8 11,8 11,3 11,3 11,3

14,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,3 12,3 12,3 11,8 11,8 11,8 11,1 11,1 11,1

16,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,3 12,3 12,3 11,7 11,7 11,7 10,8 10,8 10,8

18,0 12,5 12,4 11,5 12,3 12,3 12,2 11,7 11,7 11,7 10,3 10,3 10,3

20,0 12,3 11,0 10,1 11,5 11,5 10,6 9,5 9,5 9,5

22,0 12,1 9,3 8,4 10,6 9,8 8,9 8,7 8,7 8,7

24,0 10,4 7,9 7,0 9,8 8,4 7,6 8,0 8,0 7,9

26,0 9,0 7,2 6,4 7,4 7,4 6,7

28,0 8,3 6,1 5,3 6,9 6,5 5,7

30,0 7,2 5,2 4,4 6,4 5,6 4,8

32,0 5,9 4,8 4,1

34,0 Tab.-Nr.: 6113R-75/2790/33.0+0.0/09.14 HA-S 0,3°
Tab.-Nr.: 6113R-75/2190/33.0+0.0/09.14 HA-S 0,3°
Tab.-Nr.: 6113R-75/2790/19.2+0.0/09.14 HA-S 0,3°

5,5 4,1 3,4

36,0 5,1 3,4 2,8

Strangzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I 0% 33% 66% 100% 100% 100% 100%

II 0% 0% 0% 0% 33% 66% 100%

III 0% 0% 0% 0% 33% 66% 100%

Traglastreduzierung
[kg] 770 610 510 430 340 280 240

Bei angebautem Spitzenausleger am Grundkörper müssen die Traglastwerte reduziert werden.
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Technische Änderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 21.
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Kranausrüstung

Technische Änderungen vorbehalten. Anmerkungen zu Traglasttabellen siehe Seite 21.

Spitzenausleger SA 8 m oder SA 15 m

40,2m + 15m
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